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La longueur des voyages par utilisateur est, en comparaison, 
également très courte du fait de la faible longueur des réseaux
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Seule l'entreprise 3 est satisfaite de l'occupation  
du réseau par le trafic voyageurs
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L'occupation du réseau 
• livre des raisons économiques pour le maintien  

du réseau
• constitue la base de la discussion politique

voyageur-kilomètre par km de voie principale
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Entreprises 1 2 3 4 5 R valeur de
référence

Valeurs de départ non-harmonisées
Maintenance
(1000 FRS/km voie principale) 132,31 68,26 73,58 75,57 110,02 72,12
Renouvellement
(1000 FRS/km voie principale) 82,82 39,89 63,23 25,43 5,85 99,18
LCC
(1000 FRS/km voie principale) 215,13 108,15 136,81 101,00 115,87 171,30

Etape d’harmonisation 1: rayons de courbe
Poids des courbes
(index) 111,09 115,17 116,10 115,07 114,35 103,92 115,00
Maintenance
(1000 FRS/km voie principale) 133,06 68,22 73,19 75,55 110,38 82,33
Renouvellement
(1000 FRS/km voie principale) 82,82 39,89 63,23 25,43 5,85 103,27
LCC
(1000 FRS/km voie principale) 215,88 108,11 136,42 100,98 116,23 185,60

Etape d’harmonisation 2: voie unique vs. plusieurs voies
pourcentage voie principale
à voie unique (%) 100,00 90,30 92,45 100,00 100,00 28,96 95,00
Maintenance
(1000 FRS/km voie principale) 131,20 69,03 73,66 74,47 109,11 100,90
Renouvellement
(1000 FRS/km voie principale) 81,64 40,37 63,69 25,06 5,77 126,49
LCC
(1000 FRS/km voie principale) 212,83 109,40 137,35 99,54 114,88 227,39

Etape d’harmonisation 3: densité des aiguillages
Densité des aiguillages
(Aiguillages/km voie principale) 4,62 1,45 0,90 0,74 2,25 1,14 1,20
Maintenance
(1000 FRS/km voie principale) 73,85 65,73 78,58 83,61 91,74 102,31
Renouvellement
(1000 FRS/km voie principale) 45,17 38,41 68,54 28,14 4,62 128,25
LCC
(1000 FRS/km voie principale) 119,02 104,14 147,12 111,75 96,36 230,56

Etape d’harmonisation 4: taux d’occupation
Fréquence totale des trains
(1000 FRS/km voie principale) 19,79 19,96 33,22 11,42 13,11 27,27 23,00
Total Tonnes-brutes
(mio de tonnes/km brutes) 1,00 3,55 5,74 1,32 1,83 12,65 6,00
Maintenance
(1000 FRS/km voie principale) 77,49 68,79 67,41 99,48 106,41 95,96
Renouvellement
(1000 FRS/km voie principale) 86,66 50,19 70,29 50,99 7,69 78,35
LCC
(1000 FRS/km voie principale) 164,15 118,98 137,70 150,46 114,10 174,31
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